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Ligne de pressage à 
froid MINDA (Allemagne) 
jusqu’à  3000 m³/mois 

L’équipement permet la production des poutres 
suivants 

100-600 mm large  
150-1 350 mm épaisse  
2 500-18 000 mm long

Ligne de fabrication des 
maisons de MLT Ltd 
La ligne de fabrication de Weinmann (Allemagne), 
avec le logiciel de Sema, est prévue pour fabriquer 
des kits maisons à base des structures et poutres 
lamibois de MLT. Elle a une capacité de 250 kits   
de maisons par an .  

Production 

L’usine de LVL, localisé à Torzhok City, Tver région, 
est équipée avec des machines de la dernière 
génération venant des fabricants de machines de bois 
reconnus en Allemagne, Canada, Etats-Unis et Japon. 
La capacité nominale annuelle de l’usine est de 
150 000 m³  et peut être amenée à 250 000 m³ .

L’usine ne produit quasiment pas de déchets. Les 
déchets de bois sont transformés en pellets de 
classe premium. La capacité annuelle de pellets est 
60  000 tonnes .

Ligne de peinture, de 
rabotage et d’usinage 
(Allemagne) jusqu’à  
4000 m³/mois 
La ligne fait la peinture, le rabotage et l’usinage 
des poutres et permet l’imprégnation des poutres 
jusqu’à  400 x 400 mm et jusqu’à 13.500 mm de 
longueur.  La capacité de production maximale est 

4 000 m³ / mois

PRODUCTION POUTRES
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 Calibrage et usinage de poutres LVL
 Ligne de maisons préfabriqués
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SPÉCIALITÉS TECHNIQUES POUR EUROPE

Valeurs caractéristiques 
essentielles

Unité

Ultralam™

RS R X I

19 mm ≤ t ≤21 
mm

24 mm ≤ t ≤75 
mm

Résistance en flexion:

Sur chants N ∕ mm² 55,0 48,0 30,0 34,0 30,0

Valeur de correction N ∕ mm² 0,15 0,15 0,15 0,15  0,15

À plat (sens longittudinale) N ∕ mm² 52,0 50,0 34,0 38,0  35,0

À plat (senstransversale) 9,0 12,0

Résistance en traction:

Longitudinale N ∕ mm² 42,0 36,0 18,0 24,0 NPD

Sur chants, perpendiculaire N ∕ mm² 0,9 0,9 5,0 5,0 NPD

À plat, perpendiculaire N ∕ mm² NPD NPD NPD NPD NPD

Résistance en compression:

Longitudinale N ∕ mm² 56,0 40,0 26,0 34,0 38,0

Sur chants, perpendiculaire N ∕ mm² 8,6 7,5 9,0 9,0 7,5

À plat, perpendiculaire N ∕ mm² 3,8 3,8 4,2 4,2 3,8

Résistance en cisaillement:

Sur chants* N ∕ mm² 5,2 4,6 4,6 4,6 3,4

À plat N ∕ mm² 3,2 3,2 2,7 2,7 3,2

Modul d'élasticité:

Longitudinale (moy) N ∕ mm² 15600 14000 10000 10600 11200

Longitudinale (5% fract.) N ∕ mm² 14000 12000 9000 900 10000

Sur chants, perpendiculaire 
(moy)

N ∕ mm² NPD NPD NPD NPD NPD

À plat, perpendiculaire (moy) N ∕ mm² NPD NPD 2300 3000 NPD

Modul de cisaillement:

Sur chants (moy) N ∕ mm² 500 500 550 550 NPD

À plat (moy) N ∕ mm² 500 500 550 550 NPD

Masse volumique (5%-fract.) kg ∕ m³ 550 480 480 480 430



Modern Lumber Technology Ltd. (MLT Ltd.)
Head office
14-A, Bolshaya Morskaya Str.,
191186, Saint-Petersburg, Russia
Phone Int’l Sales +7 812 612 0899
Ph ∕ Fax +7 812 571 6164
E-mail sales@mltlvl.com

www.ultralam.com

BONJOUR TOUT LE MONDE!
Nous fournissons déjà des clients en : Allemagne, France, Belgique, Danemark, 
Finlande, Suède, Norvège, Lettonie, Lituanie, Suisse, Pays- Bas, Pologne, les Etats-
Unis, Japon, Taiwan, Turquie, Australie, E.A.U., l’Arabie-Saoudite, l’Afrique du Sud.

Nous serions heureux de pouvoir fournir ultralam aussi à vous.


